
Amaconnect

Conseils de réglage et caractéristiques de l'engrais (10007121)

FCA Fertilisants
7, Rue Roland Cofgnot

F - 51689 Reims cedex 2
Date : 26/08/10

produit : FCA  CALKO PK 0-10-13 comp.

fabricant produit : FCA Fertilisants ID produit : 431774
type de matériel : ZAM ID test : 83004369

opérateur : goyarddiamètre : 3,33 mm
angle d'éjection : 248,78 °
densité apparente : 1,27 kg/l
écoulement : 6,65 kg/min

ZA pays d`Alnélois CS 20001 F-28702 Auneau cedex Tél.: 08 92 68 00 63 (0,337 Euro/min.) email: amaconnect@amazone-sa.net
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d =  3,33mm
σd= 0,74mm

d =  248,8°
σd= 37,91°
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Caractéristiques engrais
(Engrais PK)

diamètre

écart type

sphéricité

angle d'éjection

écart type

densité apparente

ratio densité

dureté

humidité

écoulement

facteur d'étalonnage

d[mm] σd K α[°] σd Ρs [kg/l] Ρs/Ρr F[N] U[%] m[kg/min] a

3,334

6

0,745

2

0

2

248,776
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1,27
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6,65

12

0

2



kg/ha

Lageur

Position des trappes de débit
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20

10

12

14

18 21 23 25 27 28,5 30 31 32,5 33,5 35 36 37 38 39,5 40,5 41,5 42,5 43,5 45,5 47,5 51 55,5 60 66

19 22,5 24,5 27 28,5 30,5 32 33,5 35 36 37,5 39 40 41,5 42,5 43,5 45 46 47,5 49,5 52 57 63,5

20,5 23,5 26 28,5 30,5 32 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 45,5 47 48,5 50 51 54 57 64,5

km
/h

21

10

12

14

18 21,5 23,5 25,5 27,5 29 30,5 32 33 34,5 35,5 36,5 38 39 40 41 42 43,5 44,5 46,5 48,5 52,5 57 62,5 72

19,5 22,5 25 27,5 29 31 32,5 34 35,5 37 38,5 39,5 41 42 43,5 45 46 47 48,5 51 53,5 59 66,5

20,5 24 26,5 29 31 33 34,5 36,5 38 39,5 41 42,5 44 45,5 47 48,5 49,5 51 52,5 56 59 68,5

km
/h

24

10

12

14

19 22,5 24,5 27 28,5 30,5 32 33,5 35 36 37,5 39 40 41,5 42,5 43,5 45 46 47,5 49,5 52 57 63,5

20,5 24 26,5 28,5 30,5 32,5 34,5 36 37,5 39 40,5 42 43,5 45 46,5 48 49 50,5 52 55 58,5 66,5

22 25 28 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40 42 43,5 45 47 48,5 50 52 53,5 55,5 57 61,5 66,5

km
/h

27

10

12

14

20 23,5 26 28 30 32 33,5 35 36,5 38 39,5 41 42 43,5 45 46,5 47,5 49 50 53 56 62,5

21,5 25 27,5 30 32 34 36 38 39,5 41 43 44,5 46 47,5 49 51 52,5 54 56 59,5 64

22,5 26,5 29 32 34 36,5 38,5 40,5 42 44 46 48 49,5 51,5 53,5 55,5 57,5 60 62,5 70

km
/h

28

10

12

14

20,5 23,5 26 28,5 30,5 32 34 35,5 37 38,5 40 41,5 43 44,5 45,5 47 48,5 50 51 54 57 64,5

22 25 28 30,5 32,5 34,5 36,5 38,5 40 42 43,5 45 47 48,5 50 52 53,5 55,5 57 61,5 66,5

23 26,5 29,5 32 34,5 37 39 41 43 45 47 48,5 50,5 52,5 54,5 57 59 61,5 64,5

Ce que vous devez savoir: Le résultat de l analyse d un échantillon d engrais permet un conseil précis de réglage de l épandeur d engrais centrifuge. 
Toutefois, AMAZONE ne peut pas assurer de garantie concernant la qualité de la répartition transversale de l engrais au champ. En effet, en plus des 
caractéristiques physiques, cette qualité de répartition transversale dépend aussi d autres facteurs, comme par exemple des conditions de stockage de l 
engrais entre le moment de la prise de l échantillon et de l épandage, ou encore du réglage approprié de la machine, de son entretien ou de la conduite 
au champ. Nous conseillons une vérication des réglages, par exemple avec un banc de test mobile.
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